
Wymagania podstawowe dla układanej kanalizacji:

Kanalizacja pierwotna powinna spełniać następujące wymagania:
1. Zgodność z ZN-96/TPSA-012.
2. Stosowanie rur z  tworzyw sztucznych.
3. Stosowanie rur prostych z dopuszczeniem stosowania w
uzasadnionych wypadkach rur giętkich dla kanalizacji rozdzielczej.
4. Stosowanie kanalizacji wtórnej dla kabli światłowodowych, telewizji
kablowej itp.
5. Stosowanie łuków rur (rur giętkich) zamiast studni na łagodnych
zakrętach kanalizacji z rur prostych, przy zapewnieniu możliwości
prawidłowego zaciągania kabli (zalecenie).
6. Usytuowanie trasy kanalizacji pierwotnej wg zatwierdzonej
dokumentacji formalno - prawnej, sporządzonej na aktualnych mapach
(podkładach geodezyjnych). Przy ustalaniu trasy kanalizacji pierwotnej
należy się kierować wytycznymi podanymi w ZN-96/TPSA-012.
7. Długość przelotów między studniami nie przekraczająca 50 m.
8. Przebieg prostoliniowy kanalizacji magistralnej na odcinkach
między sąsiednimi studniami. W uzasadnionych technicznie
wypadkach rury kanalizacji rozdzielczej mogą odchylać się od
przebiegu prostoliniowego wg zasad określonych w ZN-96/TPSA-012.
9. Głębokość ułożenia taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do  górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:
− dla kanalizacji magistralnej  0,7 m
− dla kanalizacji rozdzielczej 2 - otworowej  0,6 m
− dla kanalizacji rozdzielczej 1 - otworowej  0,5 m
10.Przy przejściach pod jezdniami oraz w sytuacjach technicznych
wykluczających możliwość spełnienia powyższych warunków należy
kierować się wytycznymi podanymi w normie  ZN-96/TPSA-012.
11.Spadek kanalizacji magistralnej w granicach 0,1÷0,3 % w kierunku
jednej ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochyłym -
spadek wynikający z naturalnego ukształtowania terenu, z
zachowaniem  zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku
jednej ze studni. Przy wprowadzaniu do komór kablowych i budynków
powinny być zachowane zasady podane w normie ZN-96/TPSA-012.
12.Otwory puste, kanalizacja wtórna oraz otwory z kablami powinny
być uszczelnione uszczelkami wg ZN-96/TPSA-021.
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