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Y | RODZAJ STALI dtugosc 1 szt. (m)]ilosé szt| waga (kg)
I 1 kotwa - pret @ 18 mm - spaw A 8 mm 0,20 28 11,20
31 30 |lico Sciany 2 pret @ 18 mm - spaw A 8 mm 1,98 1" 43,56
i’ i p+askownikﬂ/6 x 50 mm - spaw A 8 mm 3 p+askownikﬁ/6 x 50 mm - spaw A 8 mm 1,79 5 21,12
.28 4 |ptaskownik }1'6 x 50 mm - spaw A 8 mm 1,99 2 9,39
N H H H H [ Waga razem (1 sztuka): 85,27 kg
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Lo 7 1 51 5 kotwa - pret @18 mm - Spaw A8 mm Jednostka projektowa:
;‘/ - . Pracownia Projektowa - Tomasz Pisarski Architekt
O — p’faskownlkB/6 x 50 mm - spaw A 8 mm 02 - 625 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 20 m. 24, tel. 602 325346
180 ‘ Temat:

pret @ 18 mm - spaw A 8 mm

UWAGA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

krata montowana ptasko w licu Sciany.

przed zamontowaniem pomalowac¢ farbg antykorozyjng do metali.

otwory na kotwy wywierci¢ w istniejgcym murze, nastepnie odpylic.

otwory o srednicy @ 28 mm.

w otwory wsadzi¢ patrony z zywica do klejenia kotew w murach np. HILTI HYU M 24x210 BULK.
wiozy¢ kotwy w wypetnione otwory.

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

Remont pomieszczen MIL-WAN w ODiZZB WIHIE w Putawach

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Adres: 24 - 100 Putawy, ul. Lubelska 2

Branza: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA czerwiec 2017
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projektowat: podpis:

mgr inz. arch. Tomasz Pisarski upr. nr Wa-7/98
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